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Značka Loctite 
Kód zboží 170-082002168 
Jednotka ks 
Balení 12 

Univerzální vteřinové lepidlo Loctite 60 Sekund je
určeno pro rychlé a pevné lepení celé řady běžných
materiálů v domácnosti, dílně i kanceláři. Díky gelové
konzistenci nestéká tak snadno jako klasická tekutá
sekundová lepidla, takže se dobře používá také na
svislých nebo porézních plochách.

Dostupnost: Skladem

https://dokabele.cz/manufacturer/loctite
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Popis
Loctite 60 Sekund univerzální vteřinové lepidlo 20 g
Univerzální vteřinové lepidlo Loctite 60 Sekund je
určeno pro rychlé a pevné lepení celé řady běžných
materiálů v domácnosti, dílně i kanceláři. Díky gelové
konzistenci nestéká tak snadno jako klasická tekutá
sekundová lepidla, takže se dobře používá také na
svislých nebo porézních plochách. Lepidlo vytváří silný
spoj přibližně do 60 sekund a zároveň poskytuje krátký
čas pro drobnou korekci polohy lepených částí. To
usnadňuje přesné sesazení před konečným vytvrzením
spoje. Gelová receptura je vhodná pro lepení dřeva,
kovu, keramiky, porcelánu, gumy, kůže, papíru, kartonu,
textilu a většiny běžných plastů. Po vytvrzení je spoj
transparentní, takže lepidlo nepůsobí na opravovaném
předmětu rušivě. Lepidlo je odolné proti otřesům a díky
mírné pružnosti spoje je vhodné také pro předměty
vystavené běžnému mechanickému namáhání.
Voděodolnost odpovídá třídě EN 204-D3, spoj však není
určen pro trvalý kontakt s vodou nebo dlouhodobé
vystavení vysoké vlhkosti. Praktický uzávěr pomáhá
omezit vysychání lepidla při skladování. Balení obsahuje
celkem 20 g lepidla. Hlavní vlastnosti:• univerzální
rychlé vteřinové lepidlo• řada Loctite 60 Sekund• gelová
konzistence• gel omezuje stékání lepidla• vhodné i pro
svislé plochy• vytváří pevný spoj přibližně do 60
sekund• krátká možnost korekce polohy lepených dílů•
po vytvrzení transparentní• odolné proti otřesům•
pružnější spoj než u běžných tvrdých sekundových
lepidel• voděodolnost dle EN 204-D3• vhodné pro
domácí opravy a hobby použití• praktický uzávěr proti
vysychání• obsah 20 g Vhodné materiály:• dřevo• kov•
keramika a porcelán• guma• kůže• papír a karton•
textil• většina běžných plastů Technické parametry:•
typ: univerzální vteřinové lepidlo• řada: 60 Sekund•
konzistence: gelová• základ lepidla: kyanoakrylát•
hlavní složka: ethyl-2-kyanoakrylát• barva po vytvrzení:
transparentní• doba vytvoření pevného spoje: přibližně
do 60 sekund• obsah: 20 g• balení: 15 g + 5 g zdarma•
značka: Loctite• výrobce: Henkel• EAN: 4015000433990
Upozornění:• není vhodné zejména pro polyethylen (PE),
polypropylen (PP), PTFE a některé další obtížně lepitelné
materiály• kyanoakrylátové lepidlo slepuje během
několika sekund kůži a oči• uchovávejte mimo dosah
dětí• při práci postupujte podle bezpečnostních pokynů
uvedených na obalu výrobku


